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Tampos predefinidos:

- Tampo redondo de 600 ou 700mm de diametro;

- Tampo quadrado de 600, 700 ou 800mm;

- Tampo rectangular de comprimento 1200mm e com
larguras de 600, 700 ou 800mm;

No caso de mesa alta (de 1100mm de alura) dispde de
tampo quadrado e redondo com 600 ou 700mm de
comprimento e didmetro respectivamente.
Predefinidos 3 acabamentos:

- Aglomerado revestido a melamina de 19mm de espessura;
- MDF revestido termo laminado de 19mm;

- Fendlico de 12mm.

Coluna central em tubo de ago redondo ou em inox com
didmetro de 50mm. Acabamentos pintados epdxi: cinza
aluminio RAL 9006, preto RAL 9005 ou branco RAL 9016.

Base em ago de 4 hastes com distancias entre si de
440mm. Para tampos de 1200mm base rectangular em
aco de 710x600mm. Acabamentos pintados epoxi: cinza
aluminio RAL 9006, preto RAL 9005 ou branco RAL 9016.
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Dada a politica de permanente desenvolvimento e melhoramento de produtos e solugdes, a Cadeinor, reserva-se no direito de alterar especificagdes
ou descontinuar qualquer modelo sem aviso prévio.
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